
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

COUVEUSE  DE TRANSPORT 
 
Marque : MEDIX/NATUS 
Modèle : TR 306 

       Origine : ARGENTINE/USA 

TR 306 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateau radiologie   

Potence a hauteur 

variable    

Porte 

rabattable    

6  ports d’accès  

Module de control      

Batterie  intégrée à 4 h 

d’autonomie      

04 roues, 02 avec freins      

Chariot ambulance       

06 hublots    

Système de translation du 

matelas     

Lampe 

d’examen     

Mécanisme 

Trendelenburg  



SPECIFICATIONS : 

 

 La couveuse de transport TR-306 est 

destinée pour le transport des nouveaux nés 

sous traitement intensifs. 

 Fonctionnement sous une alimentation de 12 

volts DC adaptable aux sources 

d’ambulance. 

 Autonomie de fonctionnement sous une 

batterie interne, rechargeable 

automatiquement une fois mise sous 

tension.  

 Equiper d’une enceinte à double couvercle 

en plexiglas pour la protection du nouveau 

né pendant le transport.    

 Plusieurs accès aux nouveaux nés qui 

permettent une intervention rapide pendant 

le transport. 

 Commande à base de microprocesseur de la 

température cutanée. 

 Doter d’un écran LCD  à affichage à grand 

caractères numérique. 

 Design exceptionnel, possibilités 

d’adaptation des accessoires de monitorage, 

ventilation,... 

 Thermomètre électronique à affichage 

numérique. 

 Parfaitement adaptable à une ambulance 

avec un seul opérateur. 

 Dispose de deux bouteilles d’oxygène. 

 Deux accès iris pour les différents dispositifs 

de soin intensifs (ventilation, ….)    

 Porte cassette pour radiologie. 

 Mouvement de Trendelenburg et 

Trendelenburg inversé pour le matelas des 

nouveaux nés. 

 4 roulettes dont 2 avec frein. 

 Dispose d’un micro filtre d’oxygène, d’air et 

un humidificateur interne.   

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  

Température cutanée : 

 Résolution : 0.1 °C.  

 Plage de fonctionnement : 20 à 40°C. 

 Plage de contrôle : 34 à 37°C. 

 

Température de l’enceinte : 

 Résolution : 0.1 °C. 

 Plage de fonctionnement : 20 à 42°C. 

 Plage de contrôle : 20 à 37°C. 

 

Chauffage : 

 Plage : 0 % à  100%  en 4 étapes. 

 

Alarmes sonores et visuelles : 

 Température cutanée : +/- 1°C. 

 Température de l’enceinte : +1/-3°C. 

 Défaut de sonde ou capteur de température. 

 Défaut de circulation d’air dans l’enceinte. 

 Défaut de circuit électronique ; 

 Défaut de source d’alimentation. 

 Dépassement de température 39°C avec 

circuit électronique indépendant. 

 Test d’alarme pour indicateur. 



PERFORMANCES : 

 Déviation de température : +/- 0.2°C.  

 Déviation de chauffage : 10°chaque 30 min. 

 Auto calibration des paramètres. 

 Oxygénation dépassant 75%. 

 Humidificateur interne. 

 

 

 

 

 

 


