
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONNE CEOLIO – FULL HD  – 3CCD – SOURCE DE 

LUMIERE XENON  –      INSUFFLATEUR 45L 

MODELE : 397 

MARQUE : SOPRO-COMEG 

ORIGINE : FRANCE  

 

CAMERA FULL HD 1080 P 

 

SOURCE  LUMIERE 300 W  

 

INSUFLATEUR 45 L   Ecran  26’’ 

3  

  

CHARIOT  

3  



 
 

BOITIER DE COMMANDE CAMERA  
 

 Affichage des réglages à l’écran 

 Zone d’obturation réglable 

 Obturateur électronique automatique (1/50 à 1/100 000) 

 Filtre électronique anti-moiré pour les fibroscopes souples 

 Modification du gain du Bleu et du Rouge 

 Réglage du Gamma 

 langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien) 

 Menu par spécialité 

 Générateur de mire de barres 

 Balance des blancs automatique 

 Sauvegarde automatique des paramètres réglés 

 Fonctions Spéciales: Gel d’image, Miroir et Gain 

 Traitement d’image numérique 3x19 bits 

 Matrice couleur 12 axes 

 Générateur de texte avec connexion clavier 

 Réglage manuel et automatique de la luminosité 

 Réglage automatique de la sensibilité en cas de lumière faible 
(contrôle d’auto exposition) 

 Réglage automatique du niveau du noir 

 Réglage des détails 

 Filtre de Réduction du bruit numérique 

 Deux sorties périphériques (Cordons jack 2.5 et 3.5mm) 

 Remise à zéro avec réglages usine 

 Fonction automatique de masquage des pixels défaillant 

 Taille de la voie de commande : 300 x 311 x 125mm 

 Poids de la voie de commande : 2500g 

 Une sortie DVI-D 

 Deux sorties HD-SDI : 0,8 V (P-P) / 75 ohms SMPTE292M 

 Une sortie RVB : 3x0,7 V (P-P) & 0,3 V (P-P) / 75 Ω 

 Une sortie Y/C : 1,0 V (P-P) / 75 Ω, C : 0,286 V (P-P) (NTSC), 
C : 300 v p-p V (P-P) (PAL) / 75 Ω Sync Négative 

 Une sortie CVBS : 1,0 V (P-P) / 75 Ω Sync Négative 

TETE DE CAMERA : 
 

 Tête de caméra compacte basée sur la technologie micro 
prisme 

 Capteur : 3CCD 1/3’’ (format d’acquisition 16/9’’) 

 Balayage progressif 

 Format HDTV 1080p avec une résolution de 1920*1080 pixels 

 Processeur 14 bits 

 Bague de mise au point ergonomique 

 Définition : 1080 lignes 

 Sensibilité : 1.5 lux 

 Monture C 

 Bague porte optique 

 Rotation libre de l’endoscope et système de verrouillage 

 3 boutons programmables 

 Longueur du câble : 3 mètres 

 Etanche pour désinfection à froid 
 

SOURCE DE LUMIERE :  
 

 Système anti-aveuglement avec détection du câble de lumière 

 Réglage de l’intensité lumineuse en face avant 

 Intensité lumineuse et âge de l’ampoule affichés sur l’écran 
LCD 

 Bouton de pause (Iris mécanique) 

 Accès facile au bloc lampe 

 Filtre infrarouge : le câble de lumière peut rester en place sans 
risque de surchauffe. 

 Durée de vie d’une ampoule : 500 heures 
 

 

 



 
 

INSUFFLATEUR :  

 Débit maximum : 45l/min en haut débit – 2l/min en bas débit 

 Gestion automatique du débit en fonction des fuites 

 Fonction “Autonomie” brevetée : affichage en temps réel du 
temps d’utilisation restant de la bouteille de CO2 

 Pression de consigne : de 0 à 25 mmHg (avec une précision de 
1mmHg) 

 Ecran tactile de 7’’ 16/9 avec une interface intuitive 

 Messages clairs affichés à la fois sur l‘écran tactile et sur le 
moniteur principal 

 Valve de dessufflation externe en cas de surpression afin 
d’éviter toute contamination croisée 

 Contrôle externe depuis la tête de caméra Symbioz Cam 

 Fonction de purge 

  Design lisse pour une désinfection facile 

 Changement bas débit / haut débit automatique (option) 

 Réglage spécifique pour la chirurgie bariatrique 

 Calibration automatique de l’insufflateur 

 Affichage en temps réel de la pression du gaz bouteille ou de 
la pression de gaz fourni par le réseau de l’hôpital 

 Système de préchauffage interne 

 Compatible avec le CO2 en bouteille (max. 60bars) 

 Compatible avec le CO2 fourni par le réseau de gaz de l’hôpital 
(3.5 à 4 bars) 

 Tubulures à usage unique ou réutilisables 
 

 

 

 

CHARIOT MEDICAL :  

 Une Tablette fixe 

 Une  tablette réglable 

 Un Tiroir 

 Un bras long articulé sur pivot central  

 Un câble d’alimentation 5 m 7x 60 cm les câbles d'alimentation 

de connexion 

ECRAN :  

 Moniteur médical avec Angle de visualisaiton (diagonale) : 26’’ 

– Technologie TFT LCD-IPS 

 Résolution : 1920x1080 

 Luminosité : 500cd/m2 

 Temps de réponse : 8 ms 

 Affichage à l’écran en : Plusieurs langues 

 


